EG-Sicherheitsdatenblatt

fir chemische Stoffe und Zubereitungen geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Ausgabe vom: 20.04.2010 zuletzt Gberarbeitet am: 02.01.2009

1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens:

« Angaben zum Produkt

- Handelsname: arat Cockpit-Pflegespray
« Artikelnummer:
- Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: Reinigungsmittel
« Hersteller: WMV GmbH & Co. KG
MartinstraBe 4
D-53359 Rheinbach
* Telefon: 02226/174-00
 Auskunftgebender Bereich:

Tel.:
e-Mail:
« Notfallauskunft:
2. Mégliche Gefahren:
- Gefahrenbezeichnung: Hochentziindlich, Reizend

& 24

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der ,Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

R12 Hochentzindlich.

R36 Reizt die Augen.

R38 Reizt die Haut.

R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

R52/53 Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen Gber 50°C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfahiger Gemische mdglich.

AuBer Reichweite von Kindern aufbewahren.

« Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben
aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

- Chemische Charakterisierung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen, mit
ungefédhrlichen Beimengungen:

Geféahrliche Inhaltsstoffe: ﬁ
« CAS-Nr., Bezeichnung: 74-98-6/106-97-8, Propan/Butan
- Identifikationshnummer(n): R12
« EINECS-Nummer: 200-827-9/203-448-7 > 35 <45%

F
» CAS-Nr., Bezeichnung: 67-63-0, Isopropanol ﬁ x
- Identifikationsnummer(n): R11,36,67
« EINECS-Nummer: 200-661-7 > 25 < 35%

N

» CAS-Nr., Bezeichnung: 94266-47-4, Citrusterpene ” h
- Identifikationsnummer(n): R10,38,43,50/53,65
« EINECS-Nummer: 304-454-3 >2<5%
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- Handelshame: arat Cockpit-Pflegespray
+ Artikelnummer:
- Hersteller: WMV GmbH & Co. KG

MartinstraBe 4
D-53359 Rheinbach
Datum: 20.04.2010

« CAS-Nr., Bezeichnung: 64742-49-0, Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff
behandelte leichte

- Identifikationsnummer(n):

« EINECS-Nummer: 265-151-9

L LE

224

R11,38,51/53,65,67

> 20 < 25%

- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien/Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

Aliphatische Kohlenwasserstoffe > 30%
Duftstoff D-Limone <10%
« Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel

16 zu entnehmen.
4. Erste-Hilfe-MaBnahmen:
« Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
- Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser splilen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
« Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiflihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung:

- Geeignete Léschmittel: Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase mdoglich.

- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabh&ngiges Atemschutzgerat tragen.

- Weitere Angaben:
Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

Brandrlickstédnde und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behdrdlichen

Vorschriften entsorgt werden.
6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Schutzausriistung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Far ausreichende Liftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
« UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewéasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)

aufnehmen. Fir ausreichende Luftung sorgen.
« Zusitzliche Hinweise:
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.
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- Handelshame: arat Cockpit-Pflegespray
+ Artikelnummer:
- Hersteller: WMV GmbH & Co. KG

MartinstraBe 4

D-53359 Rheinbach
Datum: 20.04.2010

7. Handhabung und Lagerung:

- Handhabung:

« Hinweise zum sicheren Umgang:
Flr gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

« Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zuandquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C (z. B. durch
Glihlampen) schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behilter:
An einem kihlen Ort lagern.
Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung:
- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten: (Werte TRGS 900
Arbeitsplatzgrenzwerte: Stand Januar 2006)

74-98-6 Propan
AGW: 1.800 mg/ms3, 1.000 ml/m?3
4(Il); DFG

106-97-8 Butan
AGW: 2.400 mg/ms3, 1.000 ml/m?3
4(Il); DFG

67-63-0 Isopropanol
AGW: 500 mg/m3, 200 ml/m3
2(ll); DFG; Y

64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
MAK: 1.000 mg/ms3, 200 ml/m3

« Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. l&ngerer
Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
- Empfohlenes Filtergerat fiir kurzzeitigen Einsatz: Filter AX
- Handschutz:
Schutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt/den Stoff/
die Zubereitung sein.
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- Handelshame: arat Cockpit-Pflegespray
+ Artikelnummer:
- Hersteller: WMV GmbH & Co. KG

MartinstraBe 4
D-53359 Rheinbach
Datum: 20.04.2010

« Handschuhmaterial:
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstarke: = 0,7 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

2 240 min.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
« Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:
« Allgemeine Angaben

« Form: Aerosol
- Farbe: Farblos
 Geruch: Citrus/Orange
- Sicherheitsrelevante Daten:
pH-Wert: Nicht anwendbar.
Entziindlichkeit: Aerosol ist hochentziindlich, Treibgas Propan/Butan.
Flammpunkit: Nicht anwendbar, da Aerosol.
Ziindtemperatur: Nicht anwendbar, da Aerosol.

Explosionsgrenze:  Untere: 2,0 Vol.% vom Lésemittel
Obere: 12,0 Vol.% vom Lésemittel
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsfahiger Dampf-/Luftgemische mdglich.
Dampfdruck (20°C): 3,8 bar (Doseninnendruck)
(50°C): 7,5 bar (Doseninnendruck)
Prifiiberdruck der Dosen: 12 bar

« Dichte bei 20°C: 0,69 g/ml
 Loslichkeit in/Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht Loslich.
Organische Lésemittel: %

VOC (EU) 626,0 g/l
VOCV (CH) 0,250 kg/Dose

10. Stabilitat und Reaktivitat:

- Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- Gefahrliche Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
» Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Aldehyde
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

11. Toxikologische Angaben:
- Akute Toxizitét:
- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Leichte Reizwirkung mdglich.
- am Auge: Leichte Reizwirkung mdglich.
- Sensibilisierung: Gefahr der Sensibilisierung der Haut.

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Aligemeinen Einstufungsrichtlinie
der EG flr Zubereitungen in der letztglltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Dampfe wirken betdubend.

Seite 4 von 7 *




EG-Sicherheitsdatenblatt geman 1907/2006/EG, Artikel 31

- Handelshame: arat Cockpit-Pflegespray
« Artikelnummer:
« Hersteller: WMV GmbH & Co. KG
MartinstraBe 4

D-53359 Rheinbach
Datum: 20.04.2010

12. Umweltspezifische Angaben:
- Okotoxische Wirkungen:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefédhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung:

* Produkt:
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Européisches Abfallverzeichnis
16 05 04 gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlieBlich Halonen)
1501 04 Verpackungen aus Metall

 Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport:

 Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 2

- Klassifizierungscode: 5F

» Kemler-Zahil: 23

« UN-Nummer: UN 1950
 Verpackungsgruppe: -

- Gefahrzettel: 2.1

« Bezeichnung des Gutes: DRUCKGASPACKUNGEN
- Begrenzte Menge (LQ): LQ2

- Beférderungskategorie: 2

» Tunnelbeschrankungscode: B1D

- Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: 2.1

« UN-Nummer: UN 1950

- Label: 2.1
 Verpackungsgruppe: -

« EMS-Nummer: F-D,S-U

« Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: AEROSOLS

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

« ICAO/IATA-Klasse: 2.1
« UN/ID-Nummer: UN 1950
« Label: 2.1

 Verpackungsgruppe:
- Richtiger technischer Name:

AEROSOLS, flammable
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- Handelshame: arat Cockpit-Pflegespray
+ Artikelnummer:
- Hersteller: WMV GmbH & Co. KG

MartinstraBe 4
D-53359 Rheinbach
Datum: 20.04.2010

15. Angaben zu Rechtsvorschriften:

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
« Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produkts:

Gefahrensymbole: Hochentziindlich, Reizend
& 3¢
» R-Satze: R12 Hochentzlindlich.

R36 Reizt die Augen.

R38 Reizt die Haut.

R52/53 Schédlich fir Wasserorgansimen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- S-Sétze: S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S16 Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
S23 Aerosol nicht einatmen.
S24 Berlhrung mit der Haut vermeiden.
S26 Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
S46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder
Etikett vorzeigen.
S51 Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
S56 Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufihren.

- P-Sitze: Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht
gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprihen.

Ohne ausreichende Llftung Bildung explosionsfahiger Gemische méglich.

- Stérfallverordnung beachten: Ja

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Behalter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen {ber 50 °C schitzen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Enthélt ca. 80 Massenprozent entzlindliche Bestandteile.
AuBer Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
» Technische Anleitung Luft:
Klasse Ziffer Anteil in %
NK ca. 80,0
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Anmerkung: Die obigen Informationen bezlglich der behérdlichen Vorschriften bezieht sich nur auf die Grundregeln
fir die im Sicherheitsdatenblatt beschriebenen Produkte. Der Anwender wird darauf hingewiesen,
dass zusatzliche ergédnzende Vorschriften bestehen kdnnen. Samtliche anwendbaren nationalen,
internationalen und 6értlichen Vorschriften und Bestimmungen beachten.
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+ Artikelnummer:
- Hersteller: WMV GmbH & Co. KG
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16. Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- R-Sétze aus Punkt3 : R10 Entzlndlich.
R11 Leichtentzlndlich.
R12 Hochentzindlich.
R36 Reizt die Augen.
R38 Reizt die Haut.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
R50/53 Sehr giftig flir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig

schadliche Wirkungen haben.
R51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden
verursachen.
R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

« Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des merchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road).

RID: Reglement Internationale concernet le transport des merchandises Dangereuses par Chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail.

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the “International Air Transport Association” (IATA).

ICAQ: International Civil Aviation Organization.

ICAO-IT: Technical Instructions by the “International Civil Aviation Organization” (ICAO).

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals.

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
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